
-Contenu : 100 unités

-Contenu : 10 sachets de
100 unités 

-Nom et adresse du fabricant●Nombre d’unités
-Désignation du produit en plusieurs langues ● À usage unique
-Référence commerciale, lot et code-barres ● Conditions de stockage
-Marquage CE

Étiquetage 

Conditionnement
1 000 unités 

Sachet de 100 unités 

CHARLOTTES CLIP POLYPROPYLÈNE 

Description : charlotte à clip en polypropylène non tissé blanc/bleu/rouge/vert. Surface
douce en polypropylène non tissé, avec double ajustement élastique. Le matériau de
fabrication (polypropylène) offre une bonne protection pour éviter la pollution du matériel
de travail. L’élastique en caoutchouc simplifie l’enfilage et l’ajustement. Produit à taille
unique. Non stérile. 
Poids : polypropylène 10 g/m2 ± 2 g/m2 

Dimensions : 
Longueur 53 cm ± 2 cm 

Coloris disponibles : blanc, bleu, rouge, vert et jaune. 

Présentation du produit 

Caractéristiques générales 

FICHE TECHNIQUE CCP



CHARLOTTES CLIP POLYPROPYLÈNE 

Durée de vie utile : 3 ans 

Classification : 

Équipement de protection de catégorie I selon le règlement (UE) 2016/425

Tailles : sans objet 
Propriétés physiques 
Composition : polypropylène (PP) 

Caractéristiques : 
-Exempt de latex
-Exempt de protéines et d’accélérateurs chimiques
-Exempt de produits d’origine animale ou biologique

Tailles 

Sans objet 

Fiche logistique 

Usages et applications 

FICHE TECHNIQUE 

RÉF 

Sachet Conditionnement 
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Poids des
emballage
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Volume
en m3 
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Boîtes/
palette 

6 x 8
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Montage/
palette 
(boîtes x
hauteurs) 

C01


